




































Arbeitszeitliste 
12M / 15M 17 M / 20 M 

Arb. Pos. P 4 1 P6 P3 1 P 5 P 7 
Lim. CoupejKombi Lim. jcoupe!Kombi Lim. j Turn. • Lim. !Coupe Turn. Lim. !c oupel Turn. 

Gruppe 1: Autbau1Karosserle 

1. Stoßfänger vorn/hinten 

14-1 Stoßfänger vorn und hinten mit Halter ab- und 0,9 0,9 - 0,9 0,9 - 1,3 - 1,3 1,3 - 1,2 1,2 -
anbauen 

14-2 Stoßfänger vorn mit Halter ab- und anbauen 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 

14-3 Horn - Stoßfänger ab- und anbauen 0,3 0,3 0,3 - - - - - - - - - - -
(beide) 

14-7 Stoßfänger hinten mit Halter ab- und anbauen 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 0,8 

14-11 Stoßfängerhälfte ersetzen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
(Stoßfänger abgebaut) 

Schließt ein : 
Niete ausbohren, Stoßfänger zusammenschrauben 

2. •Motorhaube 

) 15-7 Motorhaube ersetzen 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 

15-8 Motorhaube ab- und anbauen 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Kombinierte Arbeiten: 

15-7/ 1 Zierleiste - Motorhaube anbauen - - - - - - - - - - - 0,2 0,2 0,2 

15-8/ 1 Haubenscharniere aus- und einbauen 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
(beide) 

) 3. Ziergitter - Front 

15-32 Kühlergril l aus- und einbauen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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Arbeitszeitliste 
12M / 15M 17 M/ 20 M 

Arb. Pos. P4 P6 P3 P5 P7 
Lim. CoupeJKombi Lim. jcoupe~ombi Um. Turn. Lim. lcoupe Turn. Lim. lcoupel Turn. 

4. Frontverkleidung 

15-1 Kühlergitterblech ersetzen 7,0 7,0 7,0 3,8 3,8 3,8 3,5 3,5 - - - - - -
1 Schließt ein: 

Stoßfänger, Schriftzug und Kühlergrill ab- und anbauen. 
Scheinwerfer und Blinkleuchten aus- und einbauen. Schein-
werter einstellen 

5. Kotflügel vorn / Seitenwand vorn 

15-2 Vorderkotflügel ersetzen 5,0 5,0 5,0 2,5 2,5 2,5 4,5 4,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Schließ! ein: 
Stoßfänger, Zierleisten, Schriftzug und Kühlergrill ab- und 
anbauen. Scheinwerfer und Blinkleuchte aus- und einbauen. 
Scheinwerfer einstellen. P 4 Tür aus- und einbauen 

15-2JA Vorderkotflügel ersetzen 
(beide) 

, 8,0 8,0 8,0 4,0 4,0 4,0 7,2 7,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Schließ! ein: 
Stoßfänger, Schriftzug, Zierleisten und Kühlergrill ab- und 
anbauen. Scheinwerfer und Blinkleuchten aus- und einbauen. 
Scheinwerfer einstellen. P 4 Türen aus- und einbauen 

15-3 Vorderkotflügel mit Kühlergitterblech ersetzen 9,5 Q,5 9,5 5,0 5,0 5,0 7,5 7,5 - - - - - -
Schließt ein: 
Stoßfänger, Zierleisten, Schriftzug und Kühlergrill ab- und 
anbauen. Scheinwerfer und Blinkleuchte aus- und einbauen. 
Scheinwerfer einstellen. P 4 Tür aus- und einbauen 

15-4 Vorderkotflügel mit Kühlerg itterblech ersetzen 12,0 12,0 12,0 5,8 5,8 5,8 
(beide) 

10,5 10,5 - - - - - -
Schließ! ein: 
Stoßfänger, Zierleisten, Schriftzug und Kühlergrill ab- und 
anbauen. Scheinwerfer und Blinkleuchten au:;- und einbauen. 
Scheinwerfer einstellen. P 4 Türen aus- und einbauen 
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Arbeitszeitliste 
12 M/ 15 M 17 M/ 20 M 

Arb. Pos. P4 P6 P3 PS P7 
Lim. CoupeiKombi Lim. Coupe\t<ombi Lim. Turn. Lim. lcoupel Turn. Lim. lcoupel Turn. 

Kombinierte Arbeiten 

15/1 Stehblech ersetzen 
(eine Seite) 

4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 3,0 3,0 3,0 

15/3 Längsträger ersetzen - - - - - - 4,0 4,0 - - -
(eine Seite) 

15/5 Längsträger mit Stehblech ersetzen 
(eine Seite) 

10,0 10,0 10,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

15/6 Längsträger mit Stehblech ersetzen 
(beide Seiten) 

15,0 15,0 15,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

15/7 Zwischenwand - Kühler mit Verstärkung - - - 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
ersetzen 
Schließt ein: 
Kühlergitterblech und Schürze vorn ersetzen 

15/8 Querträger vorn ersetzen 1,5 1,5 1,5 - - - 2,5 2,5 - - - - - -
15/9 Federbeinjoch ersetzen - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
15/10 Kühlergitterblech ersetzen 1,7 1,7 1,7 - - - - - - - - - - -

(Teileinsatz) 

18/11 Kühlergitterblech ersetzen - - - 1,8 1,8 1,8 - - - - - - - -
15/12 Schürze vorn ersetzen - - - 2,5 2,5 2,5 - - 2,5 2,5 2,5 

15/14 Seitenblech an Stirnwand ersetzen - - - - - - - - 2,0 2,0 2,0 

15/20 Zierleiste - Radausschnitt anbauen - - - - - - - - - - - 0,2 0,2 0,2 

15/22 Zierleiste - Grill anbauen - - - - - - - - - - - 0,2 0,2 0,2 
(eine Seite) 

15/23 Zierleiste - Grill anbauen - - - - - - - - - - - 0,3 0,3 0,3 
(beide Seiten) 

15/25 Zierleiste - Vorderkotflügel anbauen - - - - - - - - 0,2 0,2 0,2 - - -
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Arbeitszeitliste 
12 M / 15 M 17 M/ 20 M 

Arb. Pos. P 4 P6 P 3 PS P7 

Lim. !coupeli-:ombi um. !coupe Kombi Lim. 1 Turn. um. !coupe Turn. Lim. lcoupel Turn. 

6. Türen 

1-3 Tür ersetzen 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 3,5 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 
(Rohbautür) 

Schließt ein: 
Teile umbauen 

1-4/B Rückwandtür (oben angeschlagen) ersetzen - - 2,5 - - 2,5 - 2,5 - - 2,7 - - 2,7 
(Rohbautür) 

Schließt ein: 
Teile umbauen 

1-40 Tür komplett aus- und einbauen 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 1,3 1,3 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 

1-40/C Rückwandtür (oben angeschtagen) aus- .und einbauen - - 0,4 - - 0,4 - - - - 0,4 - - 0,4 

1-41 Türscharnier einer Tür aus- und einbauen 0,2 0,2 0,2 - - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
(eins) (Tür ausgebaut) 

1-46 Türd rehfenster kompl. aus- und einbauen 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,7 1,7 1,4 1,0 1,4 1,2 1,0 1,2 
Schließt ein: 
Türverkleidung ab- und anbauen 
Türfensterrahmen aus- und einbauen 

-

1-50 Türfensterrahmen ersetzen - - - 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 2,3 1,5 2,3 1,8 1,5 1,8 
Schließt ein: 
Türverkleidung ab- und anbauen 
Fensterführung erneuern 
P 3, P 5 Dichtungsgummi - Tür erneuern 
Türdrehfenster mit Dichtungsgummi umbauen 
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Arbeitszeitliste 
12M/ 15M 17 M / 20 M 

Arb. Pos. P 4 1 
P6 P3 PS 1 

P7 
Lim. icoupeJKombi Lim. Jcoupe\Kombi Lim. Turn. Lim. Jcoupe Turn. Lim. JcoupeJ Turn. 

1-54 Türschloß aus- und einbauen 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 
Schließt ein: 
Türverkleidung ab- und anbauen 

1-54/ B Schloß - Rückwandtür aus- und einbauen - - - - - 0,5 - - - - 0,5 - - 0,5 

1-56 Türgriff außen ab- und anbauen 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Schl ießt ein: 
Türverkleidung ab- und anbauen 

7. Einstiegschweller (Einstiegverkleidung) und Türsäulen 

1-5 Türschweller ersetzen 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
(Kotflügel und Seitenwand abgebaut) 

1-5/ B Türschweller (Teileinsatz) ersetzen 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

8. S eitenwa nd hinten (Kotflügel) und Abschlußblech 
hinten 

1-7 Seitenwand ersetzen 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 16,0 16,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 
Schließt ein : 
Polster, Seitenverkleidung, Rückwandfenster, Scharnierfenster 
und Seitenfenster aus- und einbauen 
Stoßfänger und Schlußleuchte ab- und anbauen 

1-7/C Seitenwand ersetzen 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11 ,5 - - 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 
(4türige Modelle) 

Schließt ein: 
Polster und Rückwandfenster aus- und einbauen 
Stoßfänger und Schlußleuchte ab- und anbauen 

) 
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Arbeitszeitliste 
12 M / 15 M 17 M/ 20 M 

Arb. Pos. P4 1 P6 P3 P5 P7 
Lim. Coupe Kombi Lim. lcoupe~ombi Lim. 1 Turn. Lim. lcoupel Turn. Lim. lcoupe\ Turn. 

Kombinierte Arbeiten 

1-7/1 Radhaus ersetzen 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

1-7/2 Radhaus-Hälfte ersetzen 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

1-7/3 Seitenverlängerung-Bodenblech hinten 1,3 1,3 1,3 - - - 1,3 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
ersetzen 

1-7/4 8-Säule ersetzen 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1-7/5 Zierleiste - Radausschnitt anbauen - - - - - - - - - - - 0,2 0,2 0,2 

1-7/6 Zierleiste - Seitenwand anbauen - - - - - - - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

1-9/6 Rückwandblech mit Schürze ersetzen 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

1-9/7 Rückwandblech ersetzen - - - - - - - - 2,5 2,5_ -

1-60/9 Kurbeifenster - Seitenwand aus- und einbauen - - - - - - - - - 1,2 - - 1,2 -

1-11 Längsträger hinten ersetzen 10,0 10,0 10,0 7,0 7,0 7,0 12,0 12,0 7,0 7,0 7,0 
(ohne Nebenarbeiten) 

1-9 Rückwandblech mit Schürze ersetzen 5,5 5,5 - 5,5 5,5 - 6,0 - 6,0 6,0 - -
Schließt ein : 
Stoßfänger und Schlußleuchten ab- und anbauen 

1-9/B Rückwandblech ersetzen - - - 4,5 4,5 - - - 5,0 5,0 - -
Schließt ein: 
Stoßfänger und Schlußleuchten ab- und anbauen 

' 

1 
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Arbeitszeitliste 
12M / 15M 17 M / 20 M 

Arb. Pos. P4 1 P6 P3 1 
P5 P7 

Lim. CoupeiKombi Lim. !coupe~ ombi Lim. 1 Turn. · Lim. !Coupe Turn. Lim. icoupei Turn. 

Kombinierte Arbeiten 

1-9/ 1 Bodenblech Kofferraum ersetzen 3,0 3,0 - 3,0 3,0 - 3,0 - 3,0 3,0 - 3,0 3,0 -
(Teileinsatz) 

1-9/2 Querträger hinten ersetzen - - - - - - 2,0 2,0 - - - - - -
} 1-10 Schürze hinten ersetzen - - - 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 

Schließt ein: 
Stoßfänger ab- und anbauen 

9. Kofferraumdeckel hinten (Heckklappe) 

1-12 Kofferraumdeckel ersetzen 1,7 1,7 - 0,8 0,8 - 1,5 - 1,2 1,2 - 1,2 1,2 -
~chließt ein: 
Tei le umbauen 

1-65 Kofferraumdeckel ab- und anbauen 0,4 0,4 - 0,4 0,4 - 0,4 - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -
Schließt ein: 
Kofferraumdeckel einstellen 

Kombinierte Arbeiten 

1-65/1 Scharniere _Kofferraumdeckel aus- und 0,3 0,3 - 0,3 0,3 - 0,3 - 0,3 0,3 - 0,3 0,3 -
einbauen 
(beide) 

1-66 Schloß - Kofferraumdeckel aus- und einbauen 0,3 0,3 - 0,3 0,3 - 0,3 - 0,3 0,3 - 0,3 0,3 -
Schl ießt ein : 
Kofferraumdeckel einstellen 

1-67 Schloßzylind~r - Kofferraumdeckel aus- und 
einbauen 

0,5 0,5 - 0,4 0,4 - 0,5 - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -
Schließt ein: 
Schloß aus- und einbauen 

1-71 Dichtungsgummi - Kofferraumdeckel ersetzen 0,5 0,5 - 0,8 0,8 - 0,5 - 0,8 0,8 - 0,8 0,8 -
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Arbeitszeitliste 
12 M / 15 M 17 M / 20 M 

Arb. Pos. P4 1 P 6 
Lim~ ~urn. l 

P5 P7 

Lim. CoupeiKombi Lim. Coupe~ombi Lim. lcoupe Turn. Lim. lcoupel Turn. 

10. Dach 

1-1 Dach ersetzen 8,5 8,5 8,5 9,0 9,0 9,0 10,0 9,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 9,0 
(ohne Nebenarbeiten) 

1-170 Himmel ersetzen 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 
Schließt ein: 
Windschutzscheibe, Rückwandscheibe, Sitze vorn und hinten, 
Sonnenblenden, Innenleuchte, Scharnierfenster und Seiten-
verkleidung hinten aus- und einbauen. Verkleidung „C" Säule 
ab- und anbauen 

1-172 Himmel ersetzen 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 
(Wagen mit Schiebedach) 
Schließt ein: 
Windschutzscheibe, Rückwandscheibe, Sitze vorn und hinten, 
Sonnenblenden, Innenleuchte, Scharnierfenster und Verklei-
dung hinten aus- und einbauen. Verkleidung „C" Säule ab-
und anbauen. Stahlkurbeldach kompl. aus- und einbauen 
einschl. schadhafte Teile auswechseln 
Himmel für Deckel - Stahlkurbeldach neu beziehen 

11. 1 nnenverkleidung 

1-53 Türverkleidung ab- und anbauen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1-180 Vordersitz kompl. aus- und einbauen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

1-180/A Vordersitze aus- und einbauen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
(beide) 

1-190 Seitenverkleidung hinten ab- und anbauen 0,4 0,4 - 0,4 0,4 - 0,4 - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -
Schließt ein: 
Hintersitzkissen mit Sitzlehne aus- und einbauen 

1-200 Sicherheitsabdeckung - Instrumententafel aus- 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9 0,9 
und einbauen 

1.:204 Bodenbelag aus- und einbauen 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 
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Arb. Pos. 

) 
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Arbeitszeitliste 

12. Rohbaukarosserie 

Karosseriekörper kompl. ersetzen 
(Rohbaukarosserie) 

Schließt ein: 
Karosserie erneuern, dazu sämtliche Fahrgestellteile und 
Aggregate vom beschädigten Fahrzeug in die neue Karosserie 
umbauen. 
Fahrgestell-Nr. einschlagen, elektrische· Leitungen, Schalter 
und Verbraucher umbauen, Inneneinrichtungen, Abdämpfun­
gen und Verkleidungen umbauen, neue Karosserie vervoll­
ständigen. 

Gruppe II: 
Bodengruppe/Rahmen 

Vorderrahmen - Längsträger ersetzen 
(eine Seite) 

Schließt ein: 
t5-21A Vorderkotflügel (beideJ (einschl. Nebenarbeiten) 
15/7 Zwischenwand-Kühler 
15/5 Längsträger mit Stehblech 
15-7 oder 15-8 Motorhaube 
1-180/A Sitze 
1-204 Bodenbelag 
3-2 Motor kompl. mit Getriebe 
4-106 Stoßdämpfer mit Querlenker 
11-1 oder 11-2 Lenkung 
13-33 Leitung-Hauptstrang vorne 
6-62 Bremsverstärker 
9-1 Auspuffanlage 
4-125 Vorderachse vermessen 

12 M / 15 M 17 M / 20 M 

Um. c:u:ejKombi ,_L_i_m_. ~jc-:-u-:e~~- o- m_b_i ·I-L-im- ~""""'1-~-u-rn-. +I-L-im--_....,l,....c-: -u:- e--.---T-ur-n. I- L- im- . ,....1 c-: -u:- e-.-\-T-ur_n __ , 



Arb. Pos. 

VK-11 V/69 

Arbeitszeitliste 

Vorderrahmen - Längsträger ersetzen 
(beide Seiten) 
Schließ! ein: 
15-2/A Vorderkotflügel (beide) (einschl. Nebenarbeiten) 
15/7 Zwischenwand-Kühler 
15/6 Längsträger mit Stehblech (beide) 
15-7 oder 15-8 Motorhaube . 
1-180/A Sitze 
1-204 Bodenbelag 
3-2 Motor kompl. mit Getriebe 
4-106 Stoßdämpfer mit Querlenker 
11-1 oder 11-2 Lenkung 
11-33 Leitung-Hauptstrang vorne 
6-62 Bremsverstärker 
9-1 Auspuffanlage 
4-125 Vorderachse vermessen 

Längsträger hinten, links oder rechts ersetzen 
Schließt ein: 
1-7 Seitenwand (einschl. Nebenarbeiten) 

1-12 Kofferraumdeckel 
1-9/6 Rückwandblech mit Schürze 
1-9/1 Bodenblech-Kofferraum 
1-11 Längsträger 
5-11 Hinterachse mit Federn kompl. 
9-6 Auspuffrohr 
10-1 Kraftstoffbehälter 

Fahrzeug vermessen 

Anmerkung: 
Das Einbauen von Zierleisten ist bei den Rahmen­
Positionen extra hinzuzufügen 
(siehe kombinierte Arbeiten). 

12M / 15M 

P4 1 P6 
Lim. lcoupeiKombi Lim. lcoupe~ ombi 

17 M/ 20 M 

P3 1 
Lim. j Turn. Lim. lcoupel Turn. 

P5 P7 
Lim. lcoupel Turn. 



Arbeitszeitliste 
12 M / 15 M 17 M / 20 M 

Arb. Pos. P4 1 
P6 P3 1 

P5 P7 

Lim. CoupeiKombi Lim. lcoupe~ ombi Lim. 1 Turn. ' Lim. lcoupe Turn. Lim. lcoupel Turn. 

Gruppe III: 
Vorderachse/Lenkung 

4-1 Vorderfeder aus- und einbauen 2,5 2,5 2,5 1,0 1,0 1,0 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
Schließt ein: 
Stoßdämpfer aus- und einbauen 

4-1/A Vorderfeder aus- und einbauen - - - 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
(beide) 
Schließ! ein: 
Stoßdämpfer aus- und einbauen 

4-11/C Verbindungsträger - Vorderachse aus- und 0,9 0,9 0,9 0,9 • 0,9 0,9 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
einbauen 

4-12 Vorderachse mit Getriebe kompl. aus- und 3,3 3,3 3,3 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - -
einbauen 
Schließt ein : 
Antriebswelle, Anlasser und Kupplungsdruckplatte aus- und 
einbauen 

4-32 Querlenker mit Gelenk aus- und einbauen 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
Schließ! ein: 
17M/20M Radnabe und Spritzblech aus- und einbauen 

4-32/A Querlenker mit Gelenk aus- und einbauen 
(beide) 

1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Schließ! ein : 
17M/20M Radnaben und Spritzbleche aus- und einbauen 

4-106 Stoßdämpfer mit Querlenker und - - - 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 
Verbindungsträger kompl. aus- und einbauen 

) 
$eh-ließt ein: 
17M/20M mit Spurstange und Stabilisator. 
Bremsanlage entlüften 
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Arb. Pos. 

4-115 

4-125 

4-126 

11-1 

11-2 

11 -3 

11-10 

11-11 

11-13 
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Arbeitszeitliste 
12 M/15 M 

Lim. 
P4 1 P6 

CoupeiKombi Llm. lcoupe~ombi 

Stabil isator aus- und einbauen - - - - - -

Radsturz, Nachlauf und Spur prüfen und einstellen 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 
Schließt ein: 
Lenkradstellung prüfen evtl. einstellen 

Radsturz, Nachlauf und Spur prüfen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Lenkung mit Lenkradschaltung aus- und einbauen 2,6 2,6 2,6 - - -
Schließt ein: 
Lenkrad, Mantel- und Schaltrohr aus- und einbauen. 
Schaltung einstellen 

Lenkung aus- und einbauen - - - 1,1 1,1 1,1 
Schließt ein: 
Lenkrad ab- und anbauen. 
17M/20M Bodenabdeckblech aus- und einbauen 

Lenkgetriebe zerlegen und zusammenbauen 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 
(Lenkung ausgebaut) 
Schließt ein: 
Teile prüfen, schadhafte Teile auswechseln, Lenkung einstellen 
Schließt nicht ein: 
Büchsen auswechseln 

Lenkstockhebel aus- und einbauen 0,5 0,5 0,5 - - -

Lenkzwischenhebel mit Lagerbock aus- und 0,5 0,5 0,5 - - -
einbauen 

Spurstangenhebel aus- und einbauen - - - 0,5 0,5 0,5 
Schließt ein: 
17M/20M mit Scheibenbremse, Bremssattel, Radnabe und 
Spritzblech aus- und einbauen 

17 M/20 M 
P 3 P 5 P 7 

Lim. 1 Turn. Lim. lcoupe Turn. Lim. lcoupel Turn. 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2,9 2,9 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

- - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1,2 1,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

0,8 0,8 1,2 1,2 l,2 1,2 1,2 1,2 



Arbeitszeitliste 
12 M / 15 M 17 M / 20 M 

Arb. Pos. P 4 P 6 P 3 1 P5 P7 
Lim. !coupeiKombi Lim. lcoupe\t<ombi Lim. j Turn. • Lim. lcoupel Turn. Lim. lcoupe! Turn. 

11-15 Spurstange kompl. aus- und einbauen 
Schließt ein: 

1,2 1,2 1,2 - - - 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Spur einstellen 
17M/20M Lenkstockhebel und Lenkzwischenhebel ab- und 
anbauen 

11-17 Spurstange aus- und einbauen 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
(eine Seite) 
Schließt ein: 
Spur einstellen 

11 -30 Lenkrad aus- und einbauen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
13-55 Lenkzündsch loß aus- und einbauen· 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Gruppe IV: Getriebe/Antrieb 
Hinterachs e /Räder 

5-1 Hinterfeder aus- und einbauen 1,3 1,3 1,3 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
5-1/A Hinterfeder aus- und einbauen 2,0 2,0 2,0 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

(beide) 

) 
5-11 Hinterachse mit Hinterfedern und Stoßdämpfer - - - 1,9 1,9 1,9 - - 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

kompl. aus- und einbauen 
Schließt ein: 
Bremsanlage entlüften 

5-12 Hinterachse aus- und einbauen 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Schließt ein: 
Bremsanlage entlüften 

5-20 Achskörper ersetzen 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
(Hinterachse ausgebaut) 
Schließt ein: 
Hinterachse zerlegen und zusammenbauen 
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Arbeitszeitliste 
12M / 15M 17 M/ 20 M 

Arb. Pos. P 4 P 6 P3 1 
P5 P7 

Lim. CoupejKombi Lim. Coupe[Kombi Lim. J Turn. · Lim. Jcoupej Turn. Lim. Jc oupel Turn. 

5-40 Gelenkwelle kompl. aus- und einbauen - - - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

5-45 Stoßdämpfer hinten aus- und einbauen 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

5-45/A Stoßdämpfer hinten aus- und einbauen 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
(beide) 

7-1 Getriebe aus- und einbauen - - - - - - 2,2 2,2 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 
Schließt ein : 
Ölstand prüfen, evtl. auffüllen 
P 5-P 7 Wassereinlaßrohr aus- und einbauen 

7-31 Mittelschaltung aus- und einbauen - - - 0,9 0,9 0,9 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Schließt ein : 
Schaltung einstellen 

Gruppe V: Motor/Kühlung 
Kraftstoffanlage/Auspuffanlage 

2-2 Motorlager h inten ersetzen 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2-3 Gummipuffer, vordere Motorauflage ersetzen 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
(eine Seite) 

2-3/A Gummipuffer, vordere Motorauflage ersetzen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
(beide Seiten) 

3-2 Motor kompl. aus- und einbauen 4,2 4,2 4,2 3,9 3,9 3,9 4,2 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
(mit Vorderachse oder Getriebe) 
Schließt ein: 
Motorhaube, Kühler und Gelenkwel le aus- und einbauen. 
Einstel larbeiten 

3-3 Motor von Vorderachse ab- und anbauen 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - - - - - - -
(Motor mit Vorderachse ausgebaut) 

3-3/ B Motor vom Getriebe ab- und anbauen - - - - - - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
(Motor mit Getriebe ausgebaut) 
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Arbeitszeitliste 
12M / 15M 17 M / 20 M 

Arb. Pos. P4 P 6 
P 3 1 

P 5 P7 
Lim. Coupe)Kombi Lim. Coupe\Kombi Lim. 1 Turn. · u m. lcoupe Turn. Lim. 1 Coupe! Turn. 

3-40 Ölwanne ab- und anbauen 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 1,2 1,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Schließt ein: (2,3) (2,3) (2,3) (2,3) (2,3) (2,3) 
Motorlager vorn ab- und anschrauben 
Öl ablassen und auffüllen 
Ölpumpensieb reinigen 
Anlasser aus- und einbauen 

3-54 Stirnraddeckel ab- und anbauen 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
(Motor ausgebaut) (1,6) (1,6) (1 ,6) (1,6) (1 ,6) (1,6) 
Schließt ein : 
Ölwanne ab- und anbauen, Stirnrad-Ausgleichwelle evtl. aus-
wechseln 

3-81 Wasserpumpe aus- und einbauen 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
Schließt ein : 
Kühlmittel ablassen und auffü llen 

3-87 Lüfter aus- und einbauen - - - 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
S.ch.ließt_e_in.; (0,8) (0,8) (0,8) (0,8) (0,8) (0,8) 
Keilriemen spannen, 20 M und P 6 Kühler aus• und einbauen 

3-88 Keilriemenscheibe - Lüfter aus- und einbauen - - - 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Schließt ein: (0,8) (0,8) (0,8) (0,8) (0,8) (0,8) 
Keilriemen spannen 

) 
20 M \Jnd P 6 Kühler aus- und einbauen 

Kei lriemenscheibe - Kurbelwelle aus- und - - - - - -3-89 einbauen 
0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Schließt ein: 
Keilriemen spannen 

3-89/8 
Keilriemenscheibe - Ausg leichwelle aus- und 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
einbauen 
Schließt ein: 
Keilriemen spannen 

Klammerwerte ( ) gelten für VS Motore 
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Arbeitszeitliste 
12M / 15M 17 M/ 20 M 

Arb. Pos. P 4 P6 
Lim~ ~ urn. l 

P5 P 7 
Lim. CoupeiKombj Lim. lcoupe\Kombi Lim. !c oupe Turn. Lim. lc oupel Turn. 

3-94 Ansaugkopf aus- und einbauen 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 - - 2,0 2.0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Schließt ein : (2,2) (2,2) (2,2) (2,2) (2,2) (2.2) 
Vergaser, Verteiler und Zylinderkopfhauben aus- und einbauen 
Kühlmittel ablassen und auffüllen 
Einstellarbeiten 

9-1 Auspuffanlage kompl. ersetzen 1,1 1,1 1,1 1,4 1,4 1,4 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1, 1 1,1 

9-1 /B Auspuffanlage kompl. ersetzen - - - 1,7 1,7 1,7 - - 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
(Wagen mit Mittelschaltung) 

9-3 Auspufftopf .ersetzen 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,5 1,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

9-4 Auspuffrohr vorn auswechseln 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

9-4/ D Auspuffrohre vorn auswechse ln 1,1 1,1 1,1 1,4 1,4 1,4 - - 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1, 1 
(beide) 

9-6 Auspuffrohr vom Vorschalldämpfer zum 1,2 1,2 1,2 - - - - - 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Auspufftopf ersetzen 
Schließt ein : 
Auspufftopf aus- und einbauen 

9-7 Auspuffrohr hinten aus- und einbauen - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - - - -

10-1 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,0 1,0 1,3 
Sch ließt ein: 
Kraftstoff ablassen und auffüllen 

12-1 Kühler aus- und einbauen 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Schließt ein: 
Kühlmittel ablassen und auffüllen 
Kühlwasserschlauch evtl. auswechseln 

Gruppe VI: Elektris che Anlage 

1-95 Scheibenwischermotor aus- und einbauen 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Schließt ein: 
17M/20M-Kombi-lnstrument und Scheibenwischergestänge 
aus- und einbauen 

Klammerwerte ( ) gelten für V6 Motore 
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Arb. Pos. 

3-110 

3-115 

3-120 

3-135 

13-6 

13-6/A 

13-7 

13-7/ 8 

13-15 

13-15/A 

) 
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Lichtmaschine aus- und einbauen 

Anlasser aus- und einbauen 
Scl) ließt ein: 
Batterie ab- und anschließen 

Zündverteiler aus- und einbauen 
Schließt ein : 
Zündzeitpunkt einstellen 
Zündverstellung prüfen 

Zündspule aus- und einbauen 

Scheinwerfer kompl. aus- und einbauen 
Schließt ein: 
Scheinwerfer einstellen 

Scheinwerfer kompl. aus- und einbauen 
(beide) 
Schließt ein : 
Scheinwerfer einstellen 

Glas-Scheinwerfer ersetzen 
(Scheinwerfer ausgebaut) 

Schli~ßt ein : 
Reflektor aus- und einbauen 

Glas-Scheinwerfer ersetzen 
Schließt ein: 
Kühlergrill aus- und einbauen 

Blinkleuchte vorn ab- und anbauen 

Blinkleuchte vorn ab- und anbauen 
(beide) 

Arbeitszeitliste 
12M / 15M 

Lim. 
P4 1 P 6 

Coupe!Kombi Lim. !coupe\t<ombi 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 

0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 

0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

- - - 0,4 0,4 0,4 

0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 

17 M / 20 M 

P3 1 P5 P7 
Lim. Turn. • Lim. !c oupeJ Turn. Lim. lcoupel Turn. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

- - 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 



Arbeitszeitliste 
12 M / 15 M 17 M/ 20 M 

Arb. Pos. P 4 1 P6 P3 1 
P 5 P7 

Lim. !Coupe Kombi Lim. !c oupe\Kombi Lim. \ Turn. · Lim. icoupe Turn. Lim. lcoupei Turn. 

13-16 Glas - Blinkleuchte vorn ab- und anbauen 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

13-19 Schluß-, Brems- und Blinkleuchte ab- und anbauen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 

13-1 9/A Schluß-, Brems- und Blinkleuchte ab- und anbauen 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 
(beide) 

13-20 Glas - Schluß-, Brems- und Blinkleuchte ab- und 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
anbauen 

13-24 Rückfahrscheinwerfer aus- und einbauen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

13-32 Leitung - Hauptstrang aus- und einbauen 
Schließt ein: 

4,3 4,3 4,3 3,2 3,2 3,2 7,0 7,0 3,6 3,6 3,6 3,2 3,2 3,2 

Kühlergrill, Kombi-Instrument, Seitenpappen, Einstieg leiste 
und Seitenverkleidung hinten aus- und einbauen 

13-33 Leitung - Hauptstrang vorn aus- und einbauen - - - 1,4 1,4 1,4 - - 1,6 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 
Schließt ein : 
Kühlergri ll aus- und einbauen 

13-40 Rückstellblinkerschalter mit Abblendschalter aus- 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
und einbauen 

13-60 Horn aus- und einbauen 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 
Schließt ein : 
17M/20M Kühlergrill aus- und einbauen 

Gruppe VII : Verglas ung 

1-25 Windschutzscheibe aus- und einbauen 1,7 2,2 1,7 1,7 1,7 1,7 2,2 2,2 2;2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
Schließt ein: 
Scheibe abdichten 

1-25/B Windschutzscheibe ersetzen 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
(Scheibe gebrochen) 
Schließ! ein : 
Scheibensplitter entfernen 
Scheibe abdichten 
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Arbeitszeitliste 
12 M / 15 M 17 M / 20 M 

Arb. Pos. P 4 P 6 
Lim~ ~urn. l 

P 5 P 7 
Lim. CoupeiKombi Lim. Coupe!t<ombi u m. lcoupe Turn. Lim. !coupel Turn. 

1-27 Scheibe - Rückwandfenster aus- und einbauen 
Schließt ein: 

1,7 2,0 0,8 1,5 1,7 1,2 2,2 0,8 1,8 1,8 1,3 1,8 1,8 1,3 

Scheibe abdichten 

1-31 Scheibe - Scharnierfenster ersetzen 1,0 1,0 
Schließt ein: 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Scharnierfenster aus- und einbauen 

1-37 Scheibe - Seitenfenster aus- und einbauen - -
Schließt ein: 

1,1 0,9 - 1,1 - 1,0 - - 1,3 - - 1,3 

Scheibe abdichten 

1-43 Scheibe - Türdrehfenster ersetzen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
1-49 Scheibe - Türfenster aus- und einbauen 

Schließt ein : 
0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,6 1,6 1,1 0,6 1,1 1, 1 0,6 1,1 

Türverkleidung ab- und anbauen 
Türfensterrahmen aus- und einbauen 

1-60 Kurbeifenster - Seitenwand aus- und einbauen - - - - - - - - - 1,8 - - 1,8 -
Schließt ein: 
Hintersitzkissen mit Sitzlehne, Verkleidung und Fensterkurbel-
apparat aus- und einbauen und einstellen 

13-7/ B Glas-Scheinwerfer ersetzen - - - 0,4 0,4 0,4 - - 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 
Schließt ein: 
Kühlergrill aus und einbauen 

13-16 Glas - Blinkleuchte vorn ab- und anbauen 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
13-20 Glas - Schluß-, Brems- und Blinkleuchte ab- und 0,2 0,2 

anbauen 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Gruppe 17: Lackierung 

17-1 Fahrzeug außen lackieren 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 
17-2 Fahrzeug außen zweifarb ig lackieren 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 31,2 31,2 31 ,2 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2 
17-8 Teillack ierung-Fahrzeugvorderwagen 

(Kühlergitterblech, Vorderkotflügel, Motorhaube, Scheinwerfer-
8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

blende, Blende Luftkanal) 
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Arbeitszeitliste 
12M / 15 M 17 M / 20 M 

Arb. Pos. P 4 P6 P 3 1 P 5 P 7 
Lim. CoupejKombi Lim. Coupe~ombi Lim. J Turn. • Lim. Jcoupe Turn. Lim. Jcoupel Turn. 

17-10 Teillackierung-Fahrzeugheck 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 
(Seitenwände, Kofferraumdeckel, Rückwandbleche) 

17-1 2 Teillackierunq-Fahrzeugseite 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 
(Seitenwand, Tür. Kotflügel, Türsehweiler) 

17-16 Vorderkotflügel und Tür lackieren 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

17-18 Tür und Seitenwand lackieren 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

17-20 Dach lackieren 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 :4,0 4,0 4,0 

17-22 Blende - Luftkanal lackieren 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

17-24 Motorhaube lackieren 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

17-25 Motorraum lackieren 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

17-26 Kühlergitterblech mit Schürze lackieren 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - - - - - -
17-27 Schürze vorn lackieren 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

17-30 . Vorderkotflügel lackieren 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

17-42 Tür lackieren 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

17-54 Rückwandtür lackieren - - 2,8 - - 2,8 - 2,8 - - 2,8 - - 2,8 

17-66 Türschweller lackieren 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

17-68 Seitenwand lackieren 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

17-69 Seitenwand lackieren 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 
(viertürige Modelle) 

17-80 Rückwandbleche lackieren 1,9 1,9 - 1,9 1,9 - 1,9 - 1,9 1,9 - 1,9 1,9 -

17-82 Schürze hinten lackieren - - - 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

17-84 Kofferraumdeckel lackieren 2,5 2,5 - 2,5 2,5 - 2,5 - 2,5 2,5 - 2,5 2,5 -

17-86 Kofferraum innen lackieren 0,7 0,7 - 0,7 0,7 - 0,7 - 0,7 0,7 - 0,7 0,7 -

17-87 Instrumententafel lackieren 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

17-124 Scheibenrad lackieren 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

VK-11 V/69 


